TOPNY TERMOSTAT S TYDENNIM PROGRAMOVANIM.
Popis

Topny termostat s tydennim programovanim ma integrovanu nejnovéjsi technologii ovladani
pomoci jednocCipového pocitace.

Vyznacuje se vysokou spolehlivosti a odolnosti proti softwarové kolizi.

Muze pfinést energetickou Usporu a zvySuje komfort bydleni Pouziti je pro elektrické topeni,
ohfev vody nebo ovladani pohonu.

Podle nastavené teploty, termostat automaticky spusti nebo zastavi fizeny objekt (ventil,
podlahové vytapéni, topeni na zed, elektrické topeni, atd).

Lze nastavit rizné rezimy: 5 + 2/6 + 1/7 dnu, pro topna zafizeni v rizném nastaveni teploty v
az 6-ti Casovych rezimech denné. UZivatelé si mohou zvolit manualni nebo pIné automaticky
rezim.

Pouziti tohoto zafizeni je bezpecné a spolehlivé. Jeho vzhled je elegantni a displej se
shadno Cisti.

Hodiny budou v chodu i pfi odpojeno napajeni.

Funkce zamykani klavesnice je navrzena tak, aby se zabranilo necht&énému pouZiti napf.
détem.

Technické parametry
Napajeni: 50/60 Hz 85-250VAC

Vnitini rozsah méfeni senzoru: 0 - 40 °C

Rozsah nastaveni: 5-35 °C (tovarni nastaveni: 25 °C)
Typ displeje: LCD, plocha: 60 x 32 mm

Maximalni spinaci vykon: 2A / 16A

VnéjSi rozsah méfeni senzoru: 0-99 °C.

Rozsah nastaveni: 5-95 °C (tovarni nastaveni: 50 °C)

Rozliseni displeje: 0,1 °C nastaveni, nastaveni jednotky 0,5 °C / krok
Navod k obsluze — zapnuti a vypnuti.

Stisknutim tlagitka® Ize zapnout nebo vypnout napajeni termostatu.
Kdyz je termostat vypnuty, zobrazi se teplota vzduchu.

Zamek Stisknutim tlacitek © m soucasné po dobu 2 sekund se zamkne nebo odemkne
klavesnice.

Navod k obsluze

Zapnuti a vypnuti j e
Stisknutim tlacitka & muzete zapnout nebo vypnout termostat. E 008
Na displeji se objevi nasledujici: wmo OEE
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Rezim Fizeni teploty Podle nastaveni snimace termostatu jsou k dispozici tfi rGzné rezimy
ovladani.Vnitfni kontrola (IN): pracuje pouze interni senzor pro méfeni teploty vzduchu

v mistnosti.

Externi kontrola (OUT): pracuje pouze externi €idlo pro méfeni teploty.Ovladani Dual teploty
(ALL): Regulace teploty internim Cidlem (méfeni teploty) a externim Cidlem (prehfati
ochrana). Pokud externi €idlo zaznamena vy$Si nez nastavenou teplotu, termostat vypne
topeni.

Displej KdyZ regulator pracuje v rezimu, v rezimu ALL na hlavni obrazovce zobrazuje teplotu
vzduchu a teplotu v mistnosti. KdyZ se rozsviti ikona AIR na displeji se zobrazi stfidavé
kazdych 5 sekund nastavena teplota a aktualni ¢as.Kdyz je teplota v rezimu ALL, stisknéte
stisknéte © a ¥ pro detekci teploty podlahy nebo externiho ¢idla a ikona FLOOR se
rozsviti. Na displeji se automaticky zobrazi teplota vzduchu 5 sekund po rozsviceni ikony
AIR.

Systémovy €as Stisknéte® po dobu 5 sekund, systém prejde do nastaveni Casu. Aktualni

objekt bude blikat na displeji. Stisknéte tlacitko © a vyberte (tyden / hodinu / minutu),
stisknéte tlaCitko A nebo ¥ pro zménu nastaveni. Pokud potfebujete upravit pfedchozi
parametry, stisknéte prosim tlaCitko m. Stiskem tlacitka © ukoncite nastaveni ¢asu.

Automatické / ruéni spinani Stisknutim tlacitka ™ muazete zvolit manualni rezim nebo
automaticky rezim. Manualni rezim: Systém bude kontrolovat teplotu pod nastavenou
hodnotu beze zmény. Automaticky rezim: Systém bude kontrolovat teplotu podle
nastavenych hodnot teploty v rizném ¢ase.lkona O sviti, coz znamena, ze systém bézi v
automatickém rezimu.

Week nebo Stage ikona se stfidavé zobrazuje kazdych 5 sekund. Kdyz displej zobrazuje
Week 1-7, zobrazi hodnoty v tydnu. Kdyz se obrazovka zobrazuje STAGE 1-6 by zobrazit
aktualni hodnoty.

Nastaveni doby rezimd ¢asTermostat nelze ukoncit, pokud nastavujete dobu, nastavena
data se automaticky ulozi pfi dokonceni nastaveni. Pfi nastavovani Ize kontrolovat teplotu a
¢as v ramci automatického rezimu. Jakmile je nastaveno, hodnoty se ulozi. Termostat muze
ulozit tfi druhy nastaveni (5 + 2/6 + 1/7) v 6 obdobich. A jeden cyklus. Data jsou uloZena jako



&as startu (hodiny: minuty) a teplotnich hodnot tohoto nastaveni. Cas konce nastaveni bude
ulozen jako Cas zaCatku pfistiho obdobi. MUzete také vypnout urcité nastaveni podle potieb.
Stisknéte tlacitkom po dobu 5 sekund, vstoupite do doby nastaveni rozhrani. Blika WEEK,
to znamena, ze rezim vaseho pfistroje je (5 + 2 nebo 6 + 1 a 7). Mizete stisknout tlaCitko A
nebo ¥, tim vyberte objekt, ktery chcete upravit (pocatecni obdobi: hodiny, minuty a
nastaveni teploty). Stisknutim tlaitka ¥ zménite hodnotu. Chcete-li vypnout obdobi,
stisknéte dlouze tlacitko .

Napfiklad: v rezimu 5 + 2, nastaveni obdobi sekvence:

Stisknéte tlaCitkom 5s, tyden, na displeji bude blikat 1-5, odkaz na obrazku vpravo P1: hr>
min> nastaveni hodnot> P2: hr> min> nastaveni hodnot> P3: hr> min> nastaveni hodnot> az
> P6: hr> min> nastavena hodnota se automaticky zméni

na 6-7 a blika. P1: hr> min> nastaveni hodnot> P2: hr> min> nastaveni hodnot> P3: hr>
min> nastaveni hodnot> ... -> P6: hr> min> nastavena hodnota.

Celkova hodnota nastaveni je 12 sad (<5> P1-P6, <2> P1-P6), bude nastaveni 12x3 hodnot.
Pokud chcete preskodit polozku nastaveni, mlzete stisknout tlacitko m, tlagitko & muzete
pouzit k zalohovani na pfedchozi nastaveni.

Automaticky vychozi rezim tovarny je 5 + 2 rezim. Specificka data a €as viz nasledujici
tabulka. Rezim muzete zmeénit, kdyz vstoupite do programovaciho rozhrani:

Maod 5+2 ID P1 P2 P3 P4 P5 P6
Cas zacatku 06:00 08:00 11:30 12:30 17:00 22:00
pondéli az patek
hodnota °C 22°C 53¢ 15°C 15°C 22°C 15°C
Cas zacatku 06:00 08:00 11:30 12:30 17:00 22:00
sobota a nedéle
hodnota °C 22°C 15°C 15°C 15°C 22°C 15°C

Napfiklad: v automatickém rezimu, kdy bude systémovy €as na patek 08:20, bude displej
zobrazovat: Tyden 5 nebo stupen 2 a teploty nastavené hodnoty 15 stuprid.

Upozornéni: Nastaveni systému slouzi k nastaveni nékterych dllezitych parametrd systému,
toto nastaveni je jen pro profesionaly. Neprovadéjte zadnou nevhodnou Upravu. Produkt jiz
nastavent a testovan odborniky.

Zadejte pokrocilé nastaveni funkce: Stisknéte tlacitko & k vypnuti termostatu se na displeji
zobrazi "OFF". Stisknéte tlacitko & znovu, termostat se zapne. Stisknéte tlacitkom v pfisti
vtefing, pro vstup do pokrocilého nastaveni funkci. Stisknutim m miZzete pfepinat systémové
parametry. Soucasné stisknéte tlacitka A a ¥ pro zménu parametrd nastaveni. Vyberte
tlaCitky 4 a ¥sadu obsahu. Pokud tak neucinite, parametry se nezméni. Chcete-li ulozit
data, musite projit vSechny funkce a odejit ze systémového menu.

Systémové parametry jsou v nasledujicim pofadi: ADJ> PrG> LTP> SEn> Top> DTO> dt1>
bL> Sat> Def. U termostatu s LCD displejem je nékteré segmentové zobrazeni odlidné.



Pfiklad na nasledujicim obrazku.
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Displej Nastaveni Rozsah nastaveni Vychozi hodnota
Teplotni korekce -5°C ~ 5°C -2.5°C
AdJ Pouziva se k opravé chyby, naméfenych hodnot senzoru. Nastavite-li ji, zobrazi se na displeji hodnotu
korekce. Po tfech sekundach se na displeji zobrazi namérena hodnota po korekci
Rezim obdobi-Cas 5+2/6+1/7 5+2
5+2 : Stejné nastaveni od pondéli do patku a stejné nastaveni pro sobotu a nedéli
PrG o ] . . -
6+1 : Stejné nastaveni od pondéli do soboty, nedéle nezavisle.
7 : Stejné nastaveni od pondéli do nedéle.
LtP Ochrana proti zamrznuti On: zapnuti / OFF: vypnuti OFF
t
Tepelna ochrana vhodna pro vodni systém aby se zabranilo zamrznuti.
IN: vestavéné-in  OUT: externi
Rezim ¢idlo nebo regulator teploty. IN
Sen ALL: dualni ovladani teploty
IN: vnitfni-prostorove ¢idlo Out : vnéjSi-podlahove Cidlo ALL : dualni ovladani, vnitfni i vnéjsi cidlo
{OP Limit vnéjsiho &idla ‘ 40-80°C ’ 50°C
Nastavenim snimace na ALL, vnéjsi ¢idlo omezi teplotu.
. Vnitfni hystereze ¢idla ‘ 0.5-4°C ‘ 1°C
Vestavéne cidlo teploty.
dt1 Externi ¢idlo hystereze ‘ 0.5-5°C ‘ 3°C
Cidlo venkovni teploty
On: zapnuto
bL Sy gadeiiea OFF : automatické vypnuti po 5 e
sec
Rezim podsviceni Ize nastavit.
OFF: vypnuto
Stav pfi zapnuti OFF
Sat On: stejné jako predchozi
Pouziva se k ovladani napajeni
deF Obnoveni nastaveni z vyroby Obnoveni nastaveni z vyroby. Obnoveni vychoziho

nastaveni




Chyba a feSeni spole€éného systému

1. Zadné zobrazeni

Napajeci soustava ma problémy nebo je nespravné napajena, prosim, zkontrolujte zda je
pfivodni vodi¢ zapojen podle schématu na zadni strané.

Pracovni teplota prostfedi je pro termostat pfili§ nizka, prosim, berte na védomi, teplotni
rozsah termostatu. V pfipadé, Ze teplota je niz8i nez -5 °C, termostat nemuize spravné
zobrazovat.

Pozor na spravny smér zapojeni napajeni boxu a desky spojkami. Pfi rozbiti spojek neplati
zaruka, vyrobek je nutno vymeénit.

2. Praskly displej: Pozor na manipulaci, ostré pfedméty, nahlou silu, protoZze na poskozeni
displeje se nevztahuje zaruka.

3. Zobrazi se Cerna obrazovka: V pfipadé, Ze teplota povrchu displeje je pfili§ vysoka, jedna
se 0 upozornéni na topné téleso v okoli, zménit misto termostatu, nebo misto topného
télesa.

4. Displej ERO: Vénujte pozornost tomu, zda mala ¢erna teCka na snimani teploty neni
poskozena.

5. Displej ER1: Systém je nastaven v rezimu ovladani duaini teploty (ALL), nebo neni spojeni
s externim Cidlem.

6. Zadné pero na LCD: Zkontrolujte, zda plech neni deformovan pfi montazi, ptipadné jej
opravte.

7. Zadné podsviceni: Zkontrolujte, zda je zapojen kabel podsviceni.
8. Vzdy jasné podsviceni: 1, Je zapnuté bL v menu systému 2, pfi poSkozeni, vyménit.

9. Velké odchylka méfeni teploty a skutecné teploty: 1, termostat by mél byt nainstalovan na
vétraném misté. 2 Zpétné Sroubeni neni uzavieno, terminalu spravné nepracuje.

10. Zobrazeni 0 stupnt: Kdyz je regulator teploty pracovniho prostiedi pod 0 stupnu, na
displeji je 0.

Shora uvedené body jsou nej¢astéjsi chyby, pokud nemuzete chbu vyfesit, obratte se na
prodejce.
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Krok 1: Sejméte ramecek
Krok 2: Zvednutim oddélte Zelezny ramecek .
Krok 3: Upevnéte desku Srouby do zdi kvali el.odruseni. Zapojte podle schématu.

Sestaveni: Vyrovnejte Ctyfi hacky, zatlacte doll Zzeleznou desku a pak upevnéte ram.



